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Roczna ocena jakosci wody
za okres od 18 czerwca 2018 r. do 17 czerwca 2019 r.
na basenie miejskim Wrzesinskich Obiektow Sportowo-Rekreacyjnych we Wrzesni
zlokalizowanym we Wrzes$ni przy ul. Gnieznienskiej 32A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni, na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r.o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 1. poz. 59)
oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagafh
jakim powinna odpowiada¢ woda na pltywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016) sporzadzajac
przedmiotowa ocen¢ wziagl pod uwage nastepujace elementy:

1. Plywalnia wyposazona jest w 2 niecki basenowe (niecki glebokiej - ptywackiej 608m?,
rekreacyjny Ze'zjeZdZalniq 684m?) oraz natryski, z ktorych dokonywano oceny jakosci
wody zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach. Osrodek nie posiada
niecek przeznaczonych do nauki ptywania dla niemowlat i dzieci do lat 3.

2. Obiekt dziala sezonowo w okresie letnim.

3. Woda doprowadzana na basen pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wode
wodociggu publicznego we Wrzesni. Jakos¢ wody z wodociggu miejskiego spelnia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakoécei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4. Woda basenowa poddawana jest cyrkulacji w obiegu zamknietym. Kazda niecka
basenowa posiada zespot filtrow przeponowych, w skiad ktérych wchodzi 200
membran — ilo$¢ cyklow filtracji 3-6 x/dobe. Do filtracji stosuje sie ziemie
okrzemkowa. Woda z niecek basenowych jest dezynfekowana podchlorynem sodu.

W procesie uzdatniania wody stosowane sa substancje i mieszaniny chemiczne tj.
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